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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Domu Pomocy
Spotecznej we Wrzeéni zlokalizowany przy ul. Szkolnej 25, 62-300 Wrzesnia,
powiat wrzesinski, woj. wielkopolskie na dziatce o nr ewid. 1040/4.

Zakresem opracowania objeto caly obiekt DPS-u (wg ozn. na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1). Ponadto na terenie rozpatrywanej dziaiki
znajduje sie budynek gospodarczy, ktéry stanowi odrebng strefe¢ pozarowa
w stosunku do obiektu DPS-u, bedacy poza zakresem opracowania.

Inwestorem oraz zarzadca jest Dom Pomocy Spotecznej we Wrzesni.

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidlowosci, istniejacy uktad
konstrukcyjny w zwiazku uznaniem budynku Domu Pomocy Spolecznej we
Wrzeéni, jako zagrazajacy zyciu ludzi - inwestor postanowil wystapi¢ do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewé6dzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej
o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkéw zamiennych w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.) oraz w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przywolane w treéci ,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. 2015, poz. 1422 z p6Zn. zm.).

W celu zapewnienia wlasciwych warunkéw z zakresu bezpieczefistwa
pozarowego postanowmno zidentyfikowaé wystqpujqce nieprawidtowosci
w budynku i wypracowaé propozycje zastosowania rozwigzai zamiennych.

Dokonana analiza warunkéw konstrukcyjnych wykluczyla mozliwos¢
dostosowania obiektu w pelnym zakresie do wymagan przewidzianych
w przepisach techniczno - budowlanych oraz przeciwpozarowych. Wymagania
zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczefistwa pozarowego w analizowanym
budynku postanowiono zapewnié¢ poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych
wskazanych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zastosowanie warunkéw zamiennych proponuje sie ze wzgledu na
nastepujace nieprawidtowosci wyszczegélnione w punkcie 6.3. niniejszej
ekspertyzy, ktére nie mogly zosta¢ usunigte w ramach przedsiewziec¢
przystosowawczych.



2. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek Domu Pomocy Spotecznej we Wrze$ni zostat zbudowany w 1928
roku, a nastepnie oddany do uzytkowania. Pierwotnie mieécit si¢ w nim Dom
starcéw a nastepnie Przychodnia Przeciwgruzlicza. Aktualnie obiekt znajduje sig
w strefie ochrony konserwatorskiej, natomiast sam budynek nie jest wpisany do
krajowego rejestru zabytkéw. Jest to obiekt wolnostojacy, posiadajacy cztery
kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna. Pelni funkcje budynku
zamieszkania dla os6b przewlekle somatycznie chorych, wymagajacych statej
calodobowej opieki. Obiekt przygotowany jest do przyjecia 45 pensjonariuszy.
Z uwagi na powyzsza funkcje caty budynek DPS-u zaliczany jest do kategorii ZL 11
zagrozenia ludzi; przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie.

W piwnicy znajduja sie nastepujace pomieszczenia: kuchnia z magazynem
zywnoéci, wymiennikownia c. o, pralnia, pomieszczenie terapii zajeciowej
i rehabilitacji, lazienka oraz szatnie dla personelu. Na parterze znajduja sie:
pokoje dla pensjonariuszy (tacznie 13 mieszkaricéw), gabinet medycznej pomocy
doraznej, jadalnia, zmywalnia, tazienka i sanitariaty, szatnia personelu oraz
éwietlica. Na [ pietrze znajduja sie: pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy
(16 mieszkanicow), kaplica, kuchnia, sanitariaty itazienka oraz Swietlica.
Na II pietrze znajduja sie: pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy
(16 mieszkaficéw), kuchnia, sanitariaty i tazienka oraz $wietlica. Na poddaszu
znajduja sie pomieszczenia biurowe i gospodarcze oraz sanitariaty.

Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem poziomych i pionowych drég
komunikacji ogélnej z wykorzystaniem jednej klatki schodowej K1. Klatka
schodowa prowadzi z piwnicy na poddasze o konstrukcji drewnianej - przedmiot
odstepstwa opisany w punkcie 6.3, W przestrzeni klatki znajduje sig rowniez
dzwig towarowo-osobowy. Ponadto istnieja réwniez dodatkowe schody
zewnetrzne (zelbetowe) prowadzace z poziomu II pietra na I pigtro - fot. 1.

Budynek DPS-u zlokalizowany jest we Wrzeéni przy ul. Szkolnej 25, gmina
Wrze$nia, powiat wrzesinski na dzialce o nr ewid. 1040/4. Od strony péinocnej
przebiega ulica Szkolna, a nastepnie budynek mieszkalny wielorodzinny. 0d
strony zachodniej znajduje si¢ parking, a nastepnie budynek mieszkalny
wielorodzinny. Od strony wschodniej znajduje si¢ brama wjazdowa na
wewnetrzng cze$¢ DPS-u, a nastepnie na sasiedniej dzialce budynek uzytecznosci
publicznej - Stomatologia. Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sig wiata
na dziatce inwestora, a nastepnie na sasiedniej dzialce obiekt uzytecznoSci
publicznej przeznaczony na dzialalno$¢ Policji. Od strony péinocno-zachodnie;
znajduje si¢ budynek gospodarczy nalezacy do DPS-u, a nastgpnie tereny zielone.

Maksymalna dtugoéé¢ budynku wynosi 27,2 m, szeroko$¢ 16,7 m, natomiast
wysokos¢ 14,89 m.



Dane konstrukcyjno - budowlane:
$ciany zewnetrzne - murowane z cegly peinej otynkowane ocieplone

styropianem;

$ciany wewnetrzne ~ konstrukcyjne murowane z cegly;

$ciany dziatowe - murowane z cegly oraz czesciowo g-k z wypetnieniem
z welny mineralnej o grubosci 10 cm;

stropy - stalowo-ceramiczny (akermana) nad piwnicg oraz drewniane ze
Slepym putapem nad pozostatymi kondygnacjami nadziemnymi; Stropy
drewniane o konstrukgji: gtéwne belki no$ne o wymiarach 16 cm x 22 cm
o rozstawie od 60 cm do 90 cm. Od géry do belek przybita podtoga z desek
o grubosci 3,2 cm, a nastepnie ocieplenie z welny mineralnej 5 cm i deski
Slepego putapu o grubosci 2,5 cm. Nastgpnie 11 cm przestrzeni
powietrznej, a od dolu do belek przybite sa deski o grubosci 2,5 cm
otynkowane tynkiem wapiennym - projektuje sie oblozenie wszystkich
stropéw drewnianych od spodu ptyta GKF gr. 15 mm;

> konstrukcja dachu - wiezba dachowa drewniana o ustroju platwiowo-
kleszczowym ze $cianka kolankowa; Warstwy dachu: dachéwka, laty,
krokwie 12 cm / 14 c¢m, wiatroizolacja, welna mineralna 10 cm, plyty g-k
1,25 cm na ruszcie stalowym. Warstwy oddzielenia poddasza uzytkowego
na cele biurowe: od géry deski 2,2 c¢cm, welna mineralna 15 cm, belki
stropowe, folia paroizolacyjna, ptyty g-k 1,25 cm na ruszcie stalowym.
przekrycie dachu - dachéwka ceramiczna;

schody zewnetrzne (SZ1, SZ2 i SZ3) - zelbetowe;

klatka schodowa - K1- drewniana tréjbiegowa - K1 stanowi przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy opisany w punkcie 6.3.
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowa)
Budynek objety niniejsza ekspertyza wyposazony w instalacje:

» elektryczna,

» wentylacyjng grawitacyjng poprzez murowane kominy,

» wentylacyjna mechaniczng z kuchni oraz pralni,

» wodociggowa,

» kanalizacyjna,

» centralnego ogrzewania - zasilana z sieci cieplnej poprzez wymiennik
ciepla usytuowany w piwnicy;

> odgromowga,

> telefoniczng,

» przyzywow3 (stuzaca do wzywania pomocy przez pensjonariuszy),

Wszystkie instalacje istniejgce w stanie dobrym nadajace si¢ do
eksploataciji.



4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jeZeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

W budynku objetym zakresem opracowania nie przewiduje sig
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, jednakze ujawnione
nieprawidlowoéci w my$§l § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) kwalifikuja budynek w stanie istniejgcym, jako
zagrazajacy Zyciu ludzi z uwagi na nastepujace niezgodnosci:

> przekroczona o ponad 100 % diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z poziomu
poddasza wynoszaca maksymalnie 52,6 m z najdalej potoZonego
pomieszczenia oraz z poziomu II pietra wynoszaca maksymalnie 28,6 m,
wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym,

> niezabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej K1 przeznaczonej
do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL 11,

» brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
w odniesieniu do strefy pozarowej ZL II,

> wystepowanie na drodze ewakuacyjnej (wiatrolap na parterze) w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II okladziny
éciennej z materiatu tatwo zapalnego (boazeria) przy zapewnieniu jednego
kierunku ewakuaciji,

» zawezonej szeroko$ci wyjécia ewakuacyjnego DZ1 o ponad jedna trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; istniejaca szerokos¢
91 cm wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 140 cm,

» zawezong szeroko$é spocznika (przy drzwiach zej$ciowych z parteru do
piwnicy) o ponad jedng trzecia od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych; istniejgca szeroko$¢ 36 cm wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 80 cm,

» zawezonej szerokosci spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 o ponad jedna
trzecia od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; istniejaca
szeroko$¢ 98 cm wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 150 cm.
Wystepujace nieprawidlowosci uzasadniajg konieczno$¢ podjgcia dziatan

w zakresie zapewniajacym dostosowanie warunkéw technicznych stawianych dla
budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania rozwiazan zamiennych w przypadkach, gdy speinienie wymagan
wprost wynikajacych z przepiséw nie jest mozliwe. Wobec powyzszego
postanowiono w  trybie obowigzujacych  przepisow  zidentyfikowac
nieprawidlowoéci i wypracowaé propozycje zastosowania warunkéw
zamiennych.



5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji
Parametry budynku:

» powierzchnia zabudowy - 319 m2

» powierzchnia wewnetrzna -1362,00 m?

» kubatura -5112,03 m3

» wysoko$¢ budynku - 14,89 m - $redniowysoki (SW)
» liczba kondygnacji nadziemnych -4

» liczba kondygnacji podziemnych - 1.

5.2. Odleglos¢ od obiektéow sgsiadujacych

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1040/4 we Wrzeéni przy
ul. Szkolnej 25, gmina Wrzeénia, powiat wrzesiniski, woj. wielkopolskie
w nastepujacych odlegtosciach:

» od strony péinocnej 4,7 m od ul. Szkolnej;

> od strony wschodniej 3,8 m od budynku uZytecznosci publicznej
(stomatologia) usytuowanego w granicy dzialki - przedmiot odstepstwa
ujety w pkt 6.3. ekspertyzy zuwagi na zblizenie ponizej 8 m pomigdzy
budynkami;

» od strony poludniowej 3,7 m od wiaty na dzialce inwestora, a nastgpnie
7,7 m od budynku policji zlokalizowanego w granicy dziatki. Sciany
zewnetrzne obu budynkéw tworza miedzy soba kat wiekszy od 60° lecz nie
wiekszy niz 120°;

> od strony poludniowo-zachodniej 1,5 m od budynku gospodarczego
zlokalizowanego na rozpatrywanej dzialce. Sciana zewnetrzna budynku
gospodarczego stanowi $ciane oddzielenia przeciwpozarowego;

» od strony zachodniej znajduje sie parking oraz brak zabudowan
w najblizszym sasiedztwie do 8 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatléw tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajacych. W obiekcie bedg wystepowaé materialy palne
stanowigce wyposazenie pomieszczei, miedzy innymi takie materiaty jak:
» materialy wykonane z drewna i materiatbw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
> wykladziny podtogowe (PCV i dywanowe); wykltadziny dywanowe
w pomieszczeniach - trudno zapalne,
> materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia
biezgcej dziatalnosci),
» posciele, reczniki, ubrania
Wyzej wymienione materialy nie ulegaja samozapaleniu i nie tworza
stezefi wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej
200°C.



Obiekt ogrzewany jest z kottowni zlokalizowanej w sasiednim budynku
bedagcym poza zakresem opracowania. Pomieszczenie wymiennikowni
centralnego ogrzewania znajduje si¢ w piwnicy.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestoSci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga
jednocze$nie wieksze grupy ludzi

Obiekt objety zakresem opracowania w stanie istniejacym z uwagi na
przeznaczenie (dom pomocy spotecznej) kwalifikuje sig¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I1.

Na poszczegblnych kondygnacjach przewiduje sie pobyt 0s6b w iloSci:

» poddasze -10 oséb (biura).

> 1l pietro -15 0séb (pokoje pensjonariuszy i $wietlica).

» I pietro -20 0s6b (pokoje pensjonariuszy, $wietlica i kaplica).

» parter - 50 0s6b (pokoje pensjonariuszy, biura, $wietlica i jadalnia).
> piwnica - 20 os6b (kuchnia, pom. terapii i rehabilitacji).

Ogoétem w budynku maksymalnie z obstuga moze przebywac okoto 76 os6b

(45 pensjonariuszy oraz 31 obstuga wraz z pracownikami administracyjnymi). Na

poszczegblnych kondygnacjach w tym gléwnie na parterze i I pigtrze

w pomieszczeniach jadalni oraz kaplicy moga przebywac¢ te same osoby, ktore sa

zakwaterowane w pokojach mieszkalnych.

W budynku brak jest pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 30 oséb w strefie pozarowej ZL IL Jadalnia jako
najwieksze pomieszczenie przeznaczone jest dla maksymalnie 30 0s6b.

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek w stanie istniejagcym stanowi jedna strefg¢ pozarowa
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej
1362 m2 Dla budynku $redniowysokiego  wielokondygnacyjnego
zakwalifikowanego do kategorii ZL I, zawierajgcego stref¢ pozarowg obejmujaca
podziemna cze$é budynku dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
1750 m2,

W zwiazku z powyzszym wymaganie zakresie dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej zostato speinione.



5.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku $redniowysokiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wymagana jest klasa ,B” odpornosci
pozarowej.
Wobec czego poszczegbinym elementom konstrukcyjnym budynku nalezy
zapewni¢ nastepujgce wymagania przedstawione w tabeli:

Kl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
- gléwna
odpornosci . konstrukcja . $ciana przekrycie
pozarowej konstx"ukqa dachu strop | $ciana zewng¢trzna wewnetrzna dachu
noéna
El 60 (0«»i)
.B” R 120 R30 REI60 | ¥ Pasiemiedzy EI 30 RE 30
kondygnacyjnym
0,8m

R- no$noét ogniowa w minutach,
E- szczelnoéé ogniowa w minutach,
I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Ponadto wszystkie elementy budowlane w analizowanym obiekcie
powinny byé o stopniu nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie
inwentaryzacji i dostarczonych materiatbw  stwierdza si¢, brak
udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej dla drewnianych stropow
znajdujacych si¢ nad parterem oraz nad 1 i II pigtrem. Stropy istniejgce o grubosci
28 cm o przekroju wg pkt. 2 - zostang oblozone od spodu ptyta GKF gr. 15 mm.
Z uwagi na brak mozliwoéci technicznej zabezpieczenia stropow do wlasciwej
klasy odpornosci ogniowej w zakresie no$nosci (parametr R} proponuje sig
odstepstwo dla konstrukeji stropéw opisane w pkt 6.3. niniejszej ekspertyzy.
Pozostale warunki zestawione w tabeli s spetnione.

Analizowany budynek DPS-u od strony poludniowej usytuowany jest
w miejscu najwiekszego zblizenia w odleglosci 1,5 m od budynku gospodarczego
nalezacego do DPS-u. Istniejgca $ciana budynku gospodarczego peina, murowana,
otynkowana, bez ocieplenia, speinia wymagania jak dla Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REl 120 odpornosci ogniowe;j. Ponadto
rozpatrywany obiekt od strony wschodniej usytuowany jest w miejscu
najwiekszego zblizenia w odlegloéci 3,8 m od budynku uzyteczno$ci publicznej
(stomatologii) zlokalizowanego na sasiedniej dzialce w granicy. W ramach
dziatahi dostosowawczych projektuje si¢ wymiane wszystkich otworéw
okiennych we wschodniej elewacji rozpatrywanego obiektu na otwory
o klasie E1 60 odpornoséci ogniowej. Jednakze proponuje si¢ odstgpstwo na
zblizenie do budynku na sasiedniej dzialce z uwagi na nie zapewnienie Scianie
wschodniej analizowanego budynku w peini parametru $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej (brak wykonania
z materialéw niepalnych - ocieplenie ze styropianu).



Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowg klatki schodowe;j
powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej REI 60 jak dla stropéw
w analizowanym budynku - warunek zostanie speiniony z wyjatkiem parametru
noénoéci stropéw - nieprawidlowo$¢ w zakresie braku udokumentowanej klasy
dla nosnoéci (parametr R) dla stropéw drewnianych ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy.

W ramach planowanych dzialan dostosowawczych przewiduje sie
wyposazenie klatki schodowej K1 w urzadzenia do usuwania dymu oraz
zamkniecie drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej. W zwiazku
z powyzszym jezeli wyjécie z klatki schodowej prowadzi drogami komunikacji
ogoblnej na zewnatrz to ich obudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy
odporno$ci ogniowej stropu tj. REI 60, a zamknigcia w tej obudowie powinny
mie¢ klase odpornoéci ogniowej co najmniej EI 30. W ramach dzialah
przystosowawczych powyzszy warunek zostanie speiniony.

Ponadto odlegto$¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcq obudowe klatki
schodowej K1 przeznaczonej do ewakuacji a inng Sciana zewnetrzng
(prostopadtg) tego samego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 4 m lub jedna
ze $cian posiadaé¢ co najmniej klase odpornosci ogniowej jak dla stropu (REI 60
dla analizowanego przypadku) w pasie 4 m. W stanie istniejacym zaréwno
w $cianie Klatki K1 (elewacja wschodnia) jak i $cianie zewngtrznej prostopadie;j
($ciana z drzwiami DZ1) znajduja si¢ bezklasowe otwory okna i drzwi. W ramach
planowanych dziatai dostosowawczych przewiduje si¢ wymiang okien w 4cianie
zewnetrznej prostopadlej (elewacji wschodniej) na okna o klasie EI 60
odpornoéci ogniowej. Powyzsze rozwigzanie pozwoli zapewni¢ pas o szerokosci,
co najmniej 4 m.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe zostato oddzielone od
palnej konstrukgji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60. Sufit podwieszany z plyt g-k na ruszcie stalowym ocieplony
welng mineralna.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknigtego (klatka schodowa K1 po planowanych
dziataniach przystosowawczych), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg odpornoéci ogniowej (EI)
écian istropéw tego pomieszczenia. Dla analizowanego budynku w ramach
dzialaii przystosowawczych przewiduje si¢ zabezpieczenie w/w przepustow
instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktére przechodza.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej cze$ci budynku stropami
i écianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 - warunek niespelniony z uwagi
na brak zamkniecia drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej po zejsciu
klatka schodowa oraz winde kelnerska z kuchni do $wietlicy. Biorac pod uwage
powyzsze oraz kwalifikacje piwnicy jako strefe pozarowa zaliczang do kategorii
ZL 11 wnosi sie o odstepstwo w tym zakresie. Powyzsza niezgodno$¢ zostata ujgta
w pkt 6.3. ekspertyzy.



Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materialéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
Klatka schodowa K1 stuzaca do celéw ewakuacji wykonana jako drewniana nie
spelnia powyzszych wymagan i stanowi przedmiot odstepstwa ujety w pkt. 6.3.

Schody zewnetrzne SZ3 wykonane jako Zelbetowe.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla §cian wewnetrznych, tj. EI 30 - warunek niespetniony
zuwagi na bezklasowe okno z pomieszczenia gospodarczego przy wejsciu
gtéwnym DZ1 oraz na bezklasowy wylaz na poddasze nieuzytkowe z korytarza
na poddaszu. W ramach planowanych dziatan dostosowawczych przewiduje sig
wymiane istniejagcego wytazu bezklasowego na wytaz o klasie co najmniej El 30
odpornoéci ogniowej oraz oddzielenia pomieszczenia gospodarczego $ciang lub
na$wietlem o klasie co najmniej EI 30 odpornosci oghiowej.

Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej R 120 - warunek spetniony.

Okladziny sufitébw oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane
z materialéw niepalnych lub niezapalnych niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia - warunek speiniony.

W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykoriczenia wnetrz
materialéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz w pomieszczeniach stref
pozarowych ZL II stosowanie wykladzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione - warunek speliony - przedlozono dokumenty na zastosowane
wykladziny w salach okreslajace klase reakcji na ogiefi - jako Ca-S1, wyroéb jest
trudno zapalny.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek
niespelniony z uwagi na drewniane balustrady na klatce schodowej oraz
oktadzine $cienna (boazerie) z materialéw latwo zapalnych we wiatrotapie na
parterze. W ramach planowanych dzialai dostosowawczych przewiduje si¢
wymine istniejacych balustrad na balustrady o wilasciwoéciach co najmniej
trudno zapalnych oraz demontaz tatwopalnej okladziny $ciennej we wiatrolapie
na parterze po wyijéciu z klatki schodowej K1.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczefistwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Dla celéw ewakuacji z poszczeg6lnych kondygnacji przewidziano poziome
i pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem istniejacej klatki
schodowej K1.
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Ewakuacja z poszczegélnych pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej
zapewniona zostala poprzez przejscie ewakuacyjne prowadzace przez nie wigcej
niz trzy pomieszczenia oraz o dtugosci nie przekraczajacej 40 m.

Szerokoéé przejécia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m
lub 0,8 m jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb. Niezgodnosci
dotyczace szerokosci przejScia ewakuacyjnego do 3 os6b opisane zostaly
w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

Brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim
ponad 30 oséb w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II. Drzwi
z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0séb o ograniczonej zdolnosci
poruszania ($wietlica na I i II pietrze oraz jadalnia na parterze) nie sig¢ otwieraja
sie na zewnatrz pomieszczei - przedmiot odstgpstwa o pisany w pkt. 6.3.
ekspertyzy. W pozostalych przypadkach w/w wymag zostat spetniony.

Szerokoé¢ drzwi wswietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m
do ewakuacji do 3 os6b. Niezgodnosci dotyczace szerokosci drzwi stanowigcych
wyjécia z pomieszczen opisane zostaly w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz
zaznaczone ha rzutach poszczegélnych kondygnacji.

Wysokoséci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m
w $wietle oécieznicy - warunek niespelniony z uwagi na zanizenia drzwi
w piwnicy, co stanowi przedmiot odstepstwa. Niezgodnosci dotyczace wysokosci
w/w drzwi opisane zostaly w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na
rzutach poszczegélnych kondygnaciji.

Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjécia na drogi ewakuacyjne jezeli ich
konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich
blokowania, samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej
w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy
strefe pozarowg do ewakuacji z ktorej te drzwi s3 przeznaczone, a takze
w przypadku awarii tych drzwi. W rozpatrywanym obiekcie ewakuacja
z pomieszczenia zmywalni na parterze prowadzona jest poprzez drzwi
przesuwne - przedmiot odstepstwa niezgodno$¢ ujgta w pkt. 6.3.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej
1,4 m przy czym dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci do 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona dla ewakuacji nie wigkszej niz 20 oséb. Dla omawianego budynku
szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych przeznaczonych dla powyzej 20 os6b
zostaly zachowane, natomiast szerokoéci drég ewakuacyjnych dla ponizej
20 os6b posiadaja lokalne zawgzenia w piwnicy wynoszace od 0,8 m do 1,15 m
i stanowig przedmiot odstepstwa opisany w pkt. 6.3 ekspertyzy oraz oznaczone
zostaly na rzutach poszczegéinych kondygnacji wraz z odniesieniem do czesci
opisowe;j.

Wysokoé¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m przy czym dlugo$¢ obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugoéci 10 m. Warunek niespelniony z uwagi na zanizenia drogi
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ewakuacyjnej w piwnicy na korytarzu oraz na klatce schodowej K1 wynoszace od
190 cm do 207 cm - przedmiot odstepstwa.

Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II
powinna byé obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.
W stanie istniejagcym brak spelnienia powyzszych warunkéw. W ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie wyposazenie klatki K1 w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg sytemu wykrywania dymu
oraz zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej
za wyjatkiem drzwi prowadzacych z pomieszczen sanitarnych do klatki K1
(zgodnie z rzutami poszczegéinych kondygnacji). Powyzsze rozwigzanie pozwoli
réwniez na liczenie dhugosci doj$é ewakuacyjnych do drzwi wydzielajacych klatke
schodowa K1 z uznaniem odstepstwa od braku wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla drzwi prowadzacych z sanitariatéw do klatki (brak materialéw
palnych w sanitariatach).

Ewakuacja z poszczegélnych kondygnacji po wyjsciu z pomieszczefi na
drogi komunikacji ogélnej prowadzi do klatki schodowej K1 lub bezposrednio
z pomieszczen do klatki schodowej K1 parter i na zewnatrz budynku poprzez
drzwi ozn. jako DZ1, lub z piwnicy poprzez drzwi ozn. jako DZ3 z komunikacji.
Dopuszczalna dlugoéé¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy jednym
dojéciu ewakuacyjnym oraz 40 m przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych. Dla
omawianego budynku dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych w stanie istniejagcym
wynoszg maksymalnie:

» poddasze - z najdalej polozonego pomieszczania do wyjscia (DZ1) na
zewnatrz budynku 52,6 m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym,

> II pietro - z najdalej polozonego pomieszczania do wyjscia (DZ1) na
zewnatrz budynku 28,6 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym,

> I pietro - z najdalej polozonego pomieszczania do wyjscia (DZ1) na
zewnatrz budynku 14,9 m przy jednym dojSciu ewakuacyjnym,

> parter - z najdalej potozonego pomieszczania do wyjécia (DZ1) na
zewnatrz budynku 10,7 m przy jednym dojéciu ewakuacyjnym,

» piwnica - z najdalej potozonego pomieszczania do wyjscia (DZ2) na
zewnatrz budynku 19,8m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym,

Po planowanym wydzieleniu klatki schodowej dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych bedg wynosity maksymalnie:

> poddasze - z najdalej polozonego pomieszczania do drzwi Kklatki
schodowej K1 - 12 m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym,

» Il pietro - ewakuacja bezpoérednio z poszczegblnych pomieszczen do
klatki schodowej K1,

» | pietro - ewakuacja bezposrednio z poszczegdlnych pomieszczen do klatki
schodowej K1,
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> parter - ewakuacja bezpoérednio z poszczegélnych pomieszczen do Klatki
schodowej K1, lub na zewnetrz z pomieszczenia $wietlicy poprzez
drzwi DZ3,

> piwnica - z najdalej polozonego pomieszczania do drzwi klatki schodowej

K1 - 88 m przy jednym dojéciu ewakuacyjnym oraz bezposrednio

z poszczegbinych pomieszczen do klatki schodowej K1,

Niezgodnoé¢é dotyczaca przekroczenia dlugosci dojscia ewakuacyjnego
z poddasza stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy opisany
w punkcie 6.3.

Ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - w stanie istniejagcym warunek
niespelniony z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej wynoszaca 1362 m? -
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy opisany w punkcie 6.3.

Szerokoéci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej
0,9 m, natomiast szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécia na zewngtrz budynku
prowadzacych z drég komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek
schodowych powinny wynosi¢é co najmniej 1,4 m, przy czym drzwi
wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio
o szerokoéci co najmniej 0,9 m w $wietle oScieznicy. NiezgodnoSci dotyczace
szeroko$ci w/w drzwi opisane zostaly w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz
zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnacji.

Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 os6b powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Dla rozpatrywanego
obiektu drzwi DZ 1 otwieraja sie do wewnatrz, co stanowi przedmiot odstgpstwa
opisany w pkt. 6.3.

Parametry schodéw wedtug ponizszego zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymég K1 swi §71 SZ2 SZ3
Minimalna 1,4 - kon. 1,02+ 1,23 - 1,7 - 1,17+ 1,18
szeroko$¢ nadziemna niespelniony speiniony niespelniony
uzytkowa 0,8 - kon. 0,96 1,02 - 0,92 -
biegu (m) podziemna speliony spelniony spetniony
Minimalna 1,5 - kon. 1,18 + 1,57 - 0,98 - 1,35+ 1,42
szerokos¢ nadziemna niespelniony niespeiniony niespelniony
uzytkowa 0,8 - kon. brak + 1,0 >0,55 - 111+1,14 -
spocznika (m) | podziemna niespelniony | niespelniony spelniony
Maksymalna 14 6+8 4 i i 3
ilos¢ stopni wewnetrzne speiniony spetniony
W jednym 10 ) ) 7 4 11
biegu (m) zewnetrzne spetiony spelniony | niespemiony
Maksymalna 0,15 -kon. 0,155 + 0,165 - 0,15+ 0,16 - 0,16 +0,17
wysokos¢ nadziemna niespelniony niespelniony niespelniony
stopni (m) 0,2 - kon. 0,18 + 19 0,15 - 0,15 -
podziemna spetniony spelniony spetniony
Szerokos¢ (2h+s=0,60+0,65m) 0,65+0,67 0,60 - nd nd
stopni wewnetrzne niespelniony speiniony ) )
235cm 0,38
zewnetrzne i spetniony nd. -
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Niezgodnosci opisane w tabeli dotyczace parametréw schodéw stanowia
przedmiot odstepstwa izostaly opisane w pkt 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz
zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnaciji.

Na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig¢ nalezy
stosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. W stanie istniejgcym drogi
ewakuacyjne w rozpatrywanym obiekcie nie zostaly wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. W ramach dzialai dostosowawczych przewidziano
wyposazenie drég ewakuacyjnych wawaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,
aponadto w ramach dzialafi zamiennych proponuje si¢ wyposazenie
poszczegdlnych pomieszczei wg punktu 7 niniejszego opracowania w awaryjne
o$wietleni ewakuacyjne.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnoséci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej
Instalacja elektryczna - nie zostata zabezpieczona poprzez przeciwpozarowy
wytacznik pradu. W ramach dzialafi przystosowawczych projektuje sig
przeciwpozarowy wylacznik pradu w obiekcie, ktérego przycisk zostanie
umieszczony w poblizu wejscia do piwnicy DZ2 (wg ozn. na rys. nr 2).
Instalacja odgromowa - obiekt jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa
spelniajgcg wymagania i nadajgcg sie do eksploatacji.
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - przewody wentylacyjne wykonane
z pustakéw ceramicznych. Instalacja nadaje si¢ do eksploatacji.
Instalacja wentylacyina mechaniczna - przewody wentylacyjne wykonane
z materialéw niepalnych z kuchni oraz pralni. Instalacja nadaje si¢ do
eksploatacji.
Instalacja ogrzewcza - obiekt ogrzewany z cieplika miejskiego. Pomieszczenie
rozdzielni centralnego ogrzewania znajduje si¢ w piwnicy.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Bioragc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw S$redniowysokich oraz powierzchnig
w $wietle obowigzujacych przepiséw w obiekcie wymagane sg nastgpujgce
urzadzenia przeciwpozarowe:
1) przeciwpozarowy wylacznik pradu - projektowany. Powinien zapewnia¢
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji
i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze
powodowaé samoczynnego zalaczenia drugiego Zrédia  energii
elektrycznej, wtym zespolu pradotwérczego, zwyjatkiem Zrddia
zasilajagcego oéwietlenie awaryjne. Przycisk wylacznika zostanie
odpowiednio oznakowany zgodnie z polska norma. Przewody i kable wraz
z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania isterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢

14



ciggto§¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego;

» awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne - projektowane. Powinno zapewnia¢
oéwietlenie przez minimum 1 godzine zapewniajac natezenie, co najmniej
5 1%, (rozwiazanie zamienne) a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego
i urzadzen przeciwpozarowych usytuowanych poza drogami
ewakuacyjnymi co najmniej 5Ix. Oprawy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy stosowaé réwniez przed wejéciem do budynku (od
zewnetrznej strony). W ramach dzialaii zamiennych proponuje si¢ réwniez
wyposazenie poszczegblnych pomieszczen w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne: w pomieszczeniach jadalni i $wietlicy na parterze, $wietlicy
i kaplicy na I pietrze oraz $wietlicy na II pietrze wykonane zgodnie
z polskimi normami w tym zakresie, ponadto zwigkszenie natezenia
oéwietlenia do 5 Ix we wskazanych powyzej pomieszczeniach oraz na
drogach komunikacji ogélnej;

2) hydranty wewnetrzne 25 z wezem péisztywnym - projektowane.
W éwietle obowigzujacych przepisébw dla budynku Sredniowysokiego
zakwalifikowanego do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi o powierzchni strefy
pozarowej powyzej 200 m2? wymagane jest wyposaZenie obiektu
w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z punktami poboru wody do
celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych z weZem
pélsztywnym o $rednicy weza 25 mm. W stanie istniejacym budynek DPS-u
nie zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem péisztywnym.
W ramach dzialan dostosowawczych przewiduje si¢ wyposazenie
przedmiotowego obiektu w hydranty wewnetrzne z wezem péisztywnym
o érednicy 25 mm. Hydranty zostang usytuowane przy wyjéciu z klatki
schodowej K1 (po jednym na poddaszu, I i II pietrze, parterze oraz dwa
w piwnicy) - zgodnie z rzutami poszczeg6lnych kondygnacji stanowigcymi
zalaczniki do niniejszej ekspertyzy. Ponadto w ramach dzialan
dostosowawczych przewiduje si¢ rowniez wyposazenie klatki schodowej
K1 w urzadzenia oddymiajace oraz zamkKnigcie jej drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30. W zwigzku
zpowyzszym cze$¢ pomieszczen do ktérych wejécia prowadza
bezposrednio z klatki K1 nie zostang objete zasiggiem dziatania
w/w hydrantéw, co stanowi przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy
opisany w punkcie 6.3;

3) system oddymiania - projektowany. Z uwagi na fakt, iz budynek zaliczany
jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi klatka schodowa sluzaca do
ewakuacji powinna zosta¢é obudowana zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za

pomoca systemu wykrywania dymu.
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W ramach planowanych dziatan dostosowawczych klatka schodowa

zostanie obudowana, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 30

odpornoéci ogniowej oraz wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu

uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

Parametry klatki schodowej:

> maksymalna powierzchnia klatki schodowej 24 m2 x 5 % = 1,2 m2 -
wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajacej; projektuje sie
klape oddymiajaca z owiewkami i dysza o wymiarach 100 x 150
(powierzchnia czynna klapy wynosi 1,25 m?),

> wymagana powierzchnia geometryczna Otworow dolotowych
o 30 % wieksza od powierzchni okna tj.: 1,2 + 30 % = 1,56 m2, wobec
istniejacej 1,9 m? (drzwi o wymiarach 91 x 210).

4)system sygnalizacji pozarowej - projektowany. W budynkach domu

pomocy spotecznej o liczbie t6zek powyzej 100 wymagane jest stosowanie

systemu sygnalizacji pozarowej. W analizowanym obiekcie znajduje sig

40 miejsc przeznaczonych na zakwaterowanie pensjonariuszy, a wiec nie

ma wymogu stosowania SSP. Jednakze w ramach rozwigzan zamiennych

w rozpatrywanym obiekcie zostanie zamontowany system sygnalizacji

pozarowej obejmujacy ochrong catkowita wszystkie kondygnacje budynku.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyza wyposazony jest
w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka masy Srodka
gaéniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem ga$niczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Przy rozmieszczaniu gasnic zostaly spelnione nastepujace warunki:
v odlegloé¢é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wigksza niz 30 m;
v’ do gaénic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.
W budynku gaénice rozmieszczono na ciggach komunikacyjnych stanowigcych
droge ewakuacyjng oraz czgSciowo w pomieszczeniach.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnegtrznego gaszenia pozaru do celdéw
przeciwpozarowych dla budynku o kubaturze powyzej 5000 m? oraz
o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? wynosi 20 dm3/s, z co najmniej
dwéch hydrantéw o $rednicy DN 80. Odlegtos¢ dla najblizszego hydrantu od
chronionego budynku powinna wynosi¢ od 5 m do 75 m, natomiast dla drugiego
do 150 m. Dla budynku zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej -
obwodowej o $rednicy co najmniej DN 100. Hydranty znajduja sig
w nastepujacych odlegtoéciach od chronionego budynku: 18 m dla pierwszego
nadziemnego DN 80 usytuowanego naprzeciwko budynku DPS-u przy ulicy
Szkolnej oraz 80 m dla drugiego podziemnego DN 80 usytuowanego na srodku
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ronda w kierunku pétnocno-wschodnim. Zapewnia si¢ wymagana ilos¢ wody do
celéow przeciwpozarowych o wydajnosci co najmniej 20 dm3/s. Lokalizacja
hydrantéw zostala oznaczona na planie zagospodarowania terenu stanowigcego
zalacznik do niniejszego opracowania - rys. nr 1.

5.14. Drogi pozarowe

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do
budynku zaliczanego do kategorii ZL II oraz do grupy sredniowysokich (SW) jest
wymagane. Dla obiektu droga pozarowa jest zapewniona poprzez ulice Szkolna
oraz poprzez zjazd z ulicy Szkolnej na parking o wymiarach co najmniej
20 m x 20m. Od strony parkingu zapewnia si¢ dostep do 42 % obwodu
zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci do 60 m. Droga pozarowa oddalona
od analizowanego budynku od 5 m do 15 m. Miedzy drogg pozarowa
a budynkiem brak stalych elementéw zagospodarowania o© wysokosci
przekraczajacej 3 m uniemozliwiajgcych dostep do elewacji budynku za pomocg
podno$nikéw i drabin mechanicznych. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej nie jest mniejszy niz 11 m. Zapewnia si¢ polaczenie wyjsc
z budynku z droga pozarowa utwardzonym dojéciem o szerokosci, co najmniej
1,5 m idlugosci maksymalnie 50 m. Droga pozarowa asfaltowa umozliwia
przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 50 kN oraz
o szeroko$ci co najmniej 4,0 m.

Sposéb zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostal
przedstawiony schematycznie na planie zagospodarowania terenu stanowigcego
rysunek nr 1 niniejszego opracowania.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoSci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodnos$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) zawezone szerokoéci drzwi stanowiacych —wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczeh przeznaczonych do 3 oséb - wynoszace od 0,7 m do 0,79 m,
wobec wymaganej szerokoséci 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych
dla powyzej 3 oséb wynoszace 0,79 m, wobec wymaganej szerokosci 0,9 m
w $wietle ofcieznicy, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1 ywarunkow
technicznych”;

2) zawezenie nieblokowanego skrzydia drzwi wieloskrzydiowych
z pomieszczenia kaplicy do $wietlicy na I pietrze wynoszace 0,64 m, wobec
wymaganej szerokoci co najmniej 0,9m, co stanowi naruszenie
§ 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

3) zawezona szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w gabinecie medycznej
pomocy doraznej (parter), przeznaczonego do ewakuacji do 3 oséb,
wynoszaca 0,71 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 237 ust. 10 ,warunkéw technicznych”;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zawezona szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku
prowadzace z drég komunikacji ogélnej po wyjsciu z klatki K1 wynoszace
0,91 m - DZ1, wobec wymaganej szerokoéci co najmniej 1,4 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 4.,warunkéw technicznych”;

zawezenie szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych (wg ozn. na rzucie
piwnicy) wynoszace od 0,8 m do 1,15 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,2 m dla drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ewakuacji do
20 oséb, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2.,warunkéw technicznych”;
zanizenie wysokoéci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen
na poziomie piwnicy wynoszace od 1,84 m do 1,98 m, wobec wymagane;j
wysokoéci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6.
i § 62. ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z poszczegdlnych pomieszczen dla
ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnoéci poruszania si¢ (jadalnia i $wietlice
na [ i II pietrze) otwierane do wewnatrz pomieszczefi, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 2 pkt. 4) ,warunkéw technicznych”;

stosowanie na drodze ewakuacyjnej drzwi przesuwnych (zmywalnia na
parterze), bez mozliwosci automatycznego otwarcia w przypadku pozaru,
co stanowi naruszenie § 240 ust, 4 ,warunk6éw technicznych”;

kierunek otwierania drzwi (DZ1) stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb do wewnatrz, co stanowi
naruszenie § 236 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

10) zanizenie wysokoéci drogi ewakuacyjnej w piwnicy wynoszgace od 190 cm

do 207 cm, wobec wymaganej wysokoéci co najmniej 2,2 m, natomiast
wysoko$¢ lokalnego obnizenia do 2 m przy czym dlugo$¢ obniZonego
odcinka drogi nie moze byé wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o diugoéci 10 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3
ywarunkéw technicznych”;

11) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:

a) zawezone szercko$ci biegéw na kondygnacjach nadziemnych wynoszace
od 1,02 m do 1,23 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

b) zawezone szerokoéci spocznikéw na kondygnacjach nadziemnych
wynoszace od 1,18 m do 1,57 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,
oraz na kondygnacji podziemnej brak spocznika przy wyjsciu na parter,
wobec wymaganej szerokoéci 0,8 m,

c) zawyzona wysoko$é stopni, wynoszaca od 0,155 m do 0,165 m, wobec
dopuszczalnej wysoko$ci maksymalnej 0,15 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

d) brak spetnienia parametru stalych schodéw wewnetrznych okreslonego
wzorem 2h + s = 0,60-0,65, wobec wynoszacego 0,65-0,67, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunk6éw technicznych”;

12)zawezona szeroko$é spocznika schodéw wewnetrznych SWI1  na

kondygnacji podziemnej wynoszaca 0,55 m, wobec wymaganej szerokosci
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,
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13) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych SZ1.:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika przy drzwiach DZ1 wynoszaca 0,98 m,
wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

b) zawyzona wysokoéé stopni, wynoszaca od 0,15 m do 0,16 m, wobec
dopuszczalnej wysoko$ci maksymalnej 0,15 m,
» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

14) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych SZ3:

a) zawezone szerokoéci biegéw na kondygnacjach nadziemnych wynoszace
od 1,17 m do 1,18 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

b) zawezone szerokosci spocznikéw na kondygnacjach nadziemnych
wynoszace od 1,35 m do 1,42 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

c) zawyzona wysoko$¢ stopni, wynoszaca od 0,16 m do 0,17 m, wobec
dopuszczalnej wysoko$ci maksymalnej 0,15 m,
> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

d) przekroczona liczba stopni w jednym biegu schodéw zewngtrznych
wynoszaca 11, wobec dopuszczalnej 10, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

15) brak mozliwoéci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji, co stanowi naruszenie
§ 227 ust. 5 ,warunkéw technicznych”;

16) brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czesci budynku (brak zamkniegcia
drzwiami o Kklasie EI 30 odpornosci ogniowej), co stanowi naruszenie
§ 250 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

17) brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianej
konstrukcji stropéw, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

18) brak wykonania biegéw i spocznikéw klatki K1 z materialéw niepalnych
oraz brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej R 60, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3 pkt. 1) ,warunkéw technicznych”;

19) usytuowanie budynku DPS-u w odlegtosci 3,8 m od budynku sgsiadujacego
(stomatologia), wobec wymaganej odleglo$ci co najmniej 8 m, co stanowi
naruszenie § 271 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

20)w zakresie przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji (dopuszczalna dtugo$é¢ doj$cia wynosi 10 m):

a) poddasze - z najdalej potozonego pomieszczania do wyjécia (DZ1) na
zewnatrz budynku 52,6 m,

b) II pietro - z najdalej potozonego pomieszczania do wyjscia (DZ1) na
zewnatrz budynku 28,6 m,

c¢) 1 pietro - z najdalej potozonego pomieszczania do wyjécia (DZ1) na
zewnatrz budynku 14,9 m,

d) parter - z najdalej polozonego pomieszczania do wyjscia (DZ1) na
zewnatrz budynku 10,7 m,
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e) piwnica - z najdalej potozonego pomieszczania do wyjscia (DZ2) na
zewnatrz budynku 19,8 m,
> co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

21) brak wyposazenia budynku zawierajacego strefe pozarowgs zaliczang do
kategorii ZL II o powierzchni ponad 200 m? w hydranty wewnetrzne
zwezem po6isztywnym o $rednicy 25 mm, co stanowi naruszenie
§ 19 ust. 1 pkt. 2) lit. a) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719);

22)brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej
przeznaczonej do ewakuacji K1 oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co stanowi
naruszenie § 245 pkt. 2 ,warunkéw technicznych”;

23) brak obudowy poziomych drég ewakuacyjnych o klasie EI 30 odpornosci
ogniowej z uwagi na bezklasowe okno z pomieszczenia gospodarczego
przy wejéciu gtéwnym DZ1 oraz na bezklasowy wylaz na poddasze
nieuzytkowe z korytarza na poddaszu, co stanowi naruszenie
§ 241 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

24) brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wobec
kubatury strefy pozarowej przekraczajacej 1000 m3, co stanowi naruszenie
§ 183 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

25) brak wyposazenia drég ewakuacyjnych przeznaczonych przede wszystkim
dla os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 pkt. 2) lit. ¢} ,warunkéw
technicznych”;

26) stosowanie na drogach komunikacji ogélnej materiatéw tatwo zapalnych
wiatrolap (boazeria) oraz klatka K1 (drewniane porecze), co stanowi
naruszenie § 258 ust. 2 ,warunkdéw technicznych”;

Przy zakladanej koncepcji wydzielenia klatki schodowej K1 w budynku powstajq
nieprawidlowoSci polegajgce na:
27) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o Srednicy wigkszej niz

0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdérego
wymagana klasa odporno$ci ogniowej wynosi co najmniej EI 60 lub REI 60,
co stanowi naruszenie § 234 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

28) brak zachowania pionowego pasa w §cianie zewnetrznej prostopadlej do
$ciany klatki schodowej o szerokoéci co najmniej 4 m o klasie odpornosci
ogniowej jak dla stropu - REI 60. W stanie istniejagcym zaréwno w $cianie
klatki K1 jak i $cianie zewnetrznej prostopadliej znajduja sie¢ bezklasowe
otwory, co stanowi naruszenie § 249 ust. 6 ,warunkéw technicznych”;
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6.2.

Wskazanie niezgodno$éci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaly deprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedlug zalozeni projektowych przewiduje si¢ doprowadzenie do stanu

zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

oblozenie od spodu wszystkich drewnianych stropéw plytami
GKF o grubo$ci co najmniej 15 mm;

wymiane otworéw okiennych w $cianie elewacji potudniowej budynku
DPS-u na naswietla o klasie EI 60 odpornosci ogniowej;

dostosowanie dlugoéci dojé¢ ewakuacyjnych do obowiazujacych przepisow
z kondygnacji piwnicy, parteru oraz I i II pietra poprzez wyposazenie klatki
schodowej K1 w urzadzenia do usuwania dymu oraz zamknigcie drzwiami
dymoszczelnymi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej; powyzsze
rozwigzanie umozliwia liczenie dtugosci dojécia ewakuacyjnego do drzwi
klatki K1;

wyposazenie budynku DPS-u w wewnetrzng instalacj¢ wodociaggowa
przeciwpozarows z punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych
w postaci hydrantéw wewnetrznych z wezem pdtsztywnym o nominalnej
$rednicy weza 25 mm;

zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej
klatki schodowej K1 przeznaczonej do ewakuacji oraz wyposazenie
w urzadzenia stuzZace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu;

obudowe poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 30
odpornoéci  ogniowej poprzez wymiang bezklasowego okna
z pomieszczenia gospodarczego przy wejSciu gtéwnym DZ1 oraz
bezklasowego wylazu na poddasze nieuzytkowe z korytarza na poddaszu;
wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu; przycisk
wylacznika zostanie zlokalizowany przy wyjsciu z piwnicy oznaczonym
jako DZ2;

wyposazenie drég ewakuacyjnych przeznaczonych przede wszystkim dla
oséb o ograniczonej zdolnoéci poruszania si¢ w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, wykonane zgodnie z Polskimi Normami;

likwidacje materiatéw tatwo zapalnych z drég komunikacji ogdlnej poprzez
usuniecie boazerii z wiatrotapu na parterze oraz wymiang porgczy na
Kklatce schodowej K1 w wykonaniu co najmniej trudno zapalnym;

10) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m

w §cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego (klatka schodowa K1)
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi EI 60 lub REI 60;

11)4ciana zewnetrzna usytuowana prostopadle do S$ciany zewnetrznej

stanowiacej obudowe klatki schodowej K1 bedzie spetniata wymagania jak
dla stropé6w budynku (REI 60) w odlegloéci 4 m - poprzez wymiang
bezklasowych okien na naswietla o klasie EI 60 odpornosci ogniowej.
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6.3.

Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych

i technicznych stwierdza sie brak mozliwoéci dostosowania do obowigzujacych
przepiséw nieprawidtowosci polegajacych na:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zawezone szerokoéci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczeh przeznaczonych do 3 oséb - wynoszace od 0,7 m do 0,79 m,
wobec wymaganej szeroko$ci 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych
dla powyzej 3 os6b wynoszace 0,79 m, wobec wymaganej szerokosci 0,9 m
w $wietle oécieznicy, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

zawezenie  nieblokowanego skrzydta drzwi  wieloskrzydtowych
z pomieszczenia kaplicy do $wietlicy na I pietrze wynoszace 0,64 m, wobec
wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,9m, co stanowi naruszenie
§ 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

zawezona szeroko$é przejécia ewakuacyjnego w gabinecie medycznej
pomocy doraznej (parter), przeznaczonego do ewakuacji do 3 oséb,
wynoszaca 0,71 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 237 ust. 10 ,warunkéw technicznych”;

zawezona szeroko$é¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
prowadzace z drég komunikacji ogélnej po wyjsciu z klatki K1 wynoszace
0,91 m - DZ1, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,4 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkdéw technicznych”;

zawezenie szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (wg ozn. na rzucie
piwnicy) wynoszace od 0,8 m do 1,15 m, wobec wymaganej szerokosci, co
najmniej 1,2 m dla drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ewakuacji do
20 os6b, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;
zanizenie wysokoéci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen
na poziomie piwnicy wynoszace od 1,84 m do 1,98 m, wobec wymaganej
wysokoéci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6
i § 62 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”;

drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z poszczegélnych pomieszczen dla
ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig (jadalnia i $wietlice
na I i II pietrze) otwierane do wewnatrz pomieszczen, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 2 pkt. 4) ,warunkéw technicznych”; w stanie
istniejacym brak mozliwosci obrécenia kierunku otwierania powyzszych
drzwi z uwagi na fakt, iz drzwi otwierajace sie na klatke uniemozliwiatyby
zejécie schodami lub wyjscie z sanitariatéw - w zwigzku z powyzszym
wnosi sie o odstepstwo w tym zakresie;

stosowanie na drodze ewakuacyjnej drzwi przesuwnych (zmywalnia na
parterze), bez mozliwosci automatycznego otwarcia w przypadku pozaru,
co stanowi naruszenie § 240 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;
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9) kierunek otwierania drzwi (DZ1) stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb do wewnatrz, co stanowi
naruszenie § 236 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

10) zaniZenie wysoko$ci drogi ewakuacyjnej w piwnicy wynoszace od 190 cm
do 207 c¢m, wobec wymaganej wysoko$ci co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokoé¢ lokalnego obnizenia do 2 m przy czym dlugos¢ obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o diugosci 10 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3
»warunkéw technicznych”;

11) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokosci biegéw na kondygnacjach nadziemnych wynoszace
od 1,02 m do 1,23 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

b) zawezone szerokoéci spocznikéw na kondygnacjach nadziemnych
wynoszace od 1,18 m do 1,57 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,
oraz na kondygnacji podziemnej brak spocznika przy wyjSciu na parter,
wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,

c) zawyzona wysoko$¢ stopni, wynoszaca od 0,155 m do 0,165 m, wobec
dopuszczalnej wysoko$ci maksymalnej 0,15 m,
> co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

d) brak spetnienia parametru stalych schodéw wewnetrznych okreslonego
wzorem 2h + s = 0,60-0,65, wobec wynoszacego 0,65-0,67, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

12)zawezona szeroko§¢ spocznika schodéw wewnetrznych SW1 na
kondygnacji podziemnej wynoszaca 0,55 m, wobec wymaganej szeroko$ci
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

13) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych SZ1:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika przy drzwiach DZ1 wynoszaca 0,98 m,
wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

b) zawyzona wysoko$¢ stopni, wynoszaca od 0,15 m do 0,16 m, wobec
dopuszczalnej wysoko$éci maksymalnej 0,15 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

14) w zakresie parametréw schod6éw zewnetrznych SZ3:

a) zawezone szeroko$ci biegéw na kondygnacjach nadziemnych wynoszgce
od 1,17 m do 1,18 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,

b) zawezone szerokoéci spocznikéw na kondygnacjach nadziemnych
wynoszace od 1,35 m do 1,42 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

¢) zawyzona wysokoéé stopni, wynoszaca od 0,16 m do 0,17 m, wobec
dopuszczalnej wysoko$ci maksymalnej 0,15 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkdw technicznych”,

d) przekroczona liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych
wynoszaca 11, wobec dopuszczalnej 10, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;
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15) brak mozliwoéci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajgcej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy
pozarowej na tej samej Kondygnacji co stanowi naruszenie
§ 227 ust. 5 ,warunkéw technicznych”; Biorgc pod uwage, iz caly budynek
stanowi jedng strefe pozarowg zaliczang do kategorii ZL II oraz fakt, Ze na
kondygnacjach poddasza oraz piwnicy nie przewiduje si¢ stalego pobytu
0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie wnosi si¢ o odstgpstwo
w tym zakresie; powierzchnia parteru oraz I i Il pietra igcznie wynosi
842,5 m?, co stanowi nieznaczne przekroczenie wartosci 750 m?;

16) brak oddzielenia piwnicy od pozostalej cze$ci budynku (brak zamknigcia
drzwiami oKklasie EI 30 odpornosci ogniowej), co stanowi naruszenie
§ 250 ust. 1 ,warunkéw technicznych”; powyzszy warunek nie zostanie
spetniony z uwagi na zastosowane polacznie pomiedzy piwnica i parterem
winda z kuchni; biorgc pod uwage powyzsze oraz kwalifikacje piwnicy jako
strefe pozarowgq zaliczang do kategorii ZL wnosi si¢ o odstgpstwo w tym
zakresie;

17) brak udokumentowanej klasy odporno$ci ogniowej REI 60 dla drewnianej
konstrukcji stropéw (parametr nos$no$ci R), co stanowi naruszenie
§ 216 ust. 1 ,warunkéw technicznych”; przewiduje sie zabezpieczenie od
spodu stropéw drewnianych ptytami GKF gr. 15 mm;

18) brak wykonania biegéw i spocznikéw klatki K1 z materiatéw niepalnych
oraz brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej R 60, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3 pkt. 1) ,warunkéw technicznych”;

19) usytuowanie budynku DPS-u w odlegto$ci 3,8 m od budynku sgsiadujacego
(stomatologia), wobec wymaganej odlegto$ci co najmniej 8 m, co stanowi
naruszenie § 271 ust. 1 ,warunkéw technicznych”; przewiduje si¢
wymiane istniejacych otworéw bezklasowych w elewacji potudniowej na
naswietla o Klasie EI 60 odpornosci ogniowej przy braku zapewnienia dla
$ciany parametru niepalnosci z uwagi na ocieplenie styropianem;

20)w zakresie diugoéci dojécia ewakuacyjnego z poddasza; z najdalej
potozonego pomieszczania do drzwi klatki schodowej K1 - 12 m przy
jednym doj$ciu ewakuacyjnym, wobec dopuszczalnej dlugosci 10 m, co
stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,warunkdéw technicznych”;

21)brak zapewnienia ochrony hydrantami wewne¢trznymi z wezem
pélsztywnym o $rednicy 25 mm czeéci pomieszczefi, do ktérych wejécia
prowadza bezposrednio z klatki schodowej K1 (obudowanej, oddymianej
oraz zamknigetej drzwiami o klasie EIS 30 odporno$ci ogniowej), co stanowi
naruszenie §19ust.1 pkt. 2) lit. a) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719); projektowane hydranty wewnetrzne znajdowaé
sie beda na kazdej kondygnacji po wyjsciu z klatki schodowej; natomiast
w/w pomieszczenia, z ktérych wejécia prowadza bezposrednio do klatki
K1 stanowig odstepstwo niniejszej ekspertyzy;
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22)brak zamkniecia drzwiami o Klasie EIS 30 odpornosci ogniowej
pomieszczefi sanitariatéw, do ktérych wejécia prowadza bezposrednio
z przestrzeni Klatki schodowej K1; klatka K1 zostanie obudowana,
zamknieta drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej (z wyjatkiem
drzwi do pomieszczen sanitarnych) oraz wyposazona w urzadzenia do
usuwania dymu, co stanowi naruszenie § 245 pkt. 2 oraz § 256 ust. 2
Jwarunkéw technicznych”; w zwigzku z powyiszym ubiega sig
o odstepstwo w tym zakresie przy jednoczesnym uznaniu ewakuacji do
klatki K1 jak do strefy r6wnorzednej wyjsciu do innej strefy pozarowej.

7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) - wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzah zamiennych stalo sig¢ konieczne wobec
nieprawidlowosci, ktérych usuniecie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczenistwa pozarowego w obiekcie, proponuje si¢ uznanie jako rozwigzan
zamiennych:

> system sygnalizacji pozarowej bez podtaczenia Komendy Powiatowej PSP.
W budynku znajduje sie catodobowy nadzdr ze strony personelu. Centrala
systemu zlokalizowana zostanie w gabinecie doraznej pomocy medycznej
na parterze;

» awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach jadalni i $wietlicy
na parterze, §wietlicy i kaplicy na I pietrze oraz $wietlicy na II pietrze
wykonane zgodnie z polskimi normami w tym zakresie, ponadto
zwiekszenie natezenia o$wietlenia do 5 Ix we wskazanych powyzej
pomieszczeniach oraz na drogach komunikacji ogélnej;

> dodatkowa mozliwoéé ewakuacji oséb poprzez schody zewnetrzne SZ3
prowadzace z kondygnacji II pietra na podest na I pigtrze. Powyzisze
rozwigzanie umozliwia ewakuacje oséb niepetnosprawnych poprzez
stuzby ratownicze z uzyciem podno$nikéw i drabin mechanicznych
z kondygnacji I pietra na poziom terenu. Powyzsze rozwigzanie zostato juz
sprawdzone w realnych warunkach przy pomocy zastepéw Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wrzeséni i zakoniczylo sie powodzeniem. Dzigki takiemu
rozwigzaniu osoby nieporuszajace sie samodzielnie zostaly ewakuowane
bez koniecznoéci znoszenia ich po schodach. Ponadto w celu
zabezpieczenia w/w miejsca wyczekiwania - podestu jako strefy
bezpiecznej przewiduje sie wymiane drzwi prowadzacych na zewnatrz na
drzwi o klasie EI 60 odpornoéci ogniowej oraz wymiane papy na okltadzing
ceramiczng - trudno zapalna;
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> zastosowanie systemu przyzywowego przy 16zkach pacjentéw. Powyzsze
rozwigzanie oprécz podstawowej roli stuzacej informacji o biezacych
potrzebach pacjentébw jest réwniez alternatywnym sposobem
informowania personelu o ewentualnym niebezpieczefistwie pozarowym
poprzez osoby niemogace sie porusza¢ samodzielnie;

» wyposazenie drzwi  do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
z samozamykaczami w uszczelki dymoszczelne.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazaii na poziom bezpieczenistwa
poiarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Biorac pod uwage zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji - budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doplyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje

i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk

przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie zlokalizowany na $cianie

zewnetrznej budynku - przy wejéciu oznaczonym jako DZ2 oraz odpowiednio
oznakowany w celu szybszej identyfikacji przez stuzby ratownicze. Obiekt
wyposazony jest roéwniez winstalacje odgromowa chronigca przed
wyladowaniami atmosferycznymi. Ponadto przewody wentylacyjne wykonane sg

z materialéw niepalnych. Dla omawianego budynku ogrzewanie realizowane jest

z cieplika miejskiego. Pomieszczenie wezla cieplnego znajduje si¢ w piwnicy.

Ponadto przepusty instalacyjne z pomieszczenia zamknietego - klatka Ki1,

zostana zabezpieczone do klasy elementu przez ktéry przechodza.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzié, ze obiekt zostanie
wyposazony we wszystkie niezbedne oraz wymagane zabezpieczenia instalacji
uzytkowych zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenistwa w tym zakresie.

Biorgc pod uwage wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe -
projektuje si¢ réwniez awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach
komunikacji ogélnej przeznaczonych dla o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie oraz w cze$ci pomieszczen jako rozwiazanie zamienne. W ramach
dziatann dostosowawczych przewiduje sie réwniez wyposaZzenie obiektu
w hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o $rednicy weza 25 mm. Ponadto
klatka schodowa K1 przeznaczona do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II
zostanie zamknieta drzwiami o klasie EIS 30, obudowana oraz wyposazona
w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane za pomoca systemu wykrywania
dymu. Istotnym elementem jest réwniez fakt, iz obiekt zostanie wyposazony
w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej mimo braku taklego wymogu.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy jedn stwier ze obie 0
planowanych _dzialaniach _przystosowawczych zostanie wyposazony we
wszystkie niezbedne oraz wymagane urzadzenia przeciwpozarowe zapewniajace
akceptowaln i Zhieczenstw. esie.
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Analizujac stan zabezpieczenia pozarowego budynku w tym zaopatrzenie
wwode do zewnegtrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe - nalezy
nadmieni¢, ze dla obiektu zapewnia sie¢ dogodny dostep jednostek ratowniczo -
gaéniczych ze wszystkich stron budynku. Natomiast dostep dla drabin
i podnoénikéw mechanicznych zapewnia si¢ od strony zachodniej (parking)
poprzez zapewnienie dostepu do ponad 30 % obwodu zewngtrznego budynku.
Ponadto zapewnia si¢ polaczenie wyjé¢ zbudynku z droga pozarows,
utwardzonym dojéciem o szerokoéci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz
30 m.

Dla budynku zaopatrzenie w wode stanowi miejska sie¢ wodociggowa
zdogodnym  rozmieszczeniem  hydrantéw  zapewniajacym mozliwosé
intensywnego czerpania wody. Na planie zagospodarowania terenu
przedstawiona zostata lokalizacja hydrantéw zuwzglednieniem odleglosci od
obiektu DPS-u.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzi¢ Ze, zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe w analizowanym
zakladzie zapewniaja akceptowalny poziom bezpieczenstwa zakresie
i umozliwiaja podjecie dziatan ratowniczych.

Analizujac usytuowanie budynku nalezy stwierdzi¢, iz w stanie istniejagcym
budynek jest zlokalizowany w zblizeniu do budynku sasiedniego od strony
potudniowej. Wramach dziatafi dostosowawczych przewiduje si¢ wymiane
istniejacych otworéw bezklasowych w elewacji potudniowej na nawietla o klasie
El 60 odpornoéci ogniowej. Jednakie w zwigzku z brakiem zapewnienia
parametru niepalnosci $ciany wschodniej z uwagi na ocieplenie styropianem
(termomodernizacja ze $rodkéw unijnych) wnosi si¢ o odstgpstwo w tym
zakresie z uznaniem istniejacej odlegtosci.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢ ze, usytuowanie budynku z uwagi
na bezpieczefistwo pozarowe ulega znacznej poprawie w stosunku do stanu
istniejacego i zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenistwa w tym zakresie
oraz umozliwia podjecie dzialan ratowniczych.

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajagc charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu stwierdza sie brak mozliwosci technicznych speinienia
wymagan w pelnym zakresie, w sposéb wynikajacy wprost z przepiséw. Petne
dostosowanie wymagaloby przebudowy elementéw no$nych, rozkuwania
nadprozy, co zagrazatoby statecznoéci uktadu konstrukcyjnego lub koniecznos¢
wymiany istniejagcych elementéw konstrukcyjnych. Dotyczy to zawezonych
szerokoéci schodéw zewnetrznych, drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz
zawezonych szerokosci biegéw ispocznika. Przebudowa badZ wymiana tych
elementéw spowodowataby konieczno$é ingerencji w konstrukcje budynku
oraz wymiane nadprozy. Pomimo zawezefh w kazdym przypadku zapewnia sig
parametr 0,6 m/100 os6b. Nalezy zauwazy¢, iz w catym budynku przewiduje sie
pobyt maksymalnie do 70 os6b, wobec czego zapewnia si¢ rowniez wymagang
szerokoéé drzwi wyjéciowych zewnetrznych (DZ1 i DZ2) na poziomie parteru
i piwnicy wynoszacg tacznie 179 cm w $wietle - przyjmujac 0,6 m/100 oséb co
pozwala na zapewnienie ewakuacji dla ok. 300 os6b. Warunek speiniony
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w nadmiarze. W stanie istniejacym z uwagi na usytuowanie budynku w strefie
ochrony konserwatorskiej nie ma mozliwo$ci zmiany kierunku otwierania drzwi
zewnetrznych DZ1 w zwigzku z powyzszym niezgodno$¢ stanowi przedmiot
odstepstwa.

Brak zamkniecia drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej
pomieszczefi sanitariatéw, do ktérych wejécia prowadza bezposrednio
z przestrzeni klatki schodowej K1; klatka K1 zostanie obudowana, zamknigta
drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniowej (z wyjatkiem drzwi do
pomieszczeh sanitarnych) oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu,
przy jednoczesnym uznaniu ewakuacji do klatki K1 jak do strefy réwnorzednej
wyjéciu do innej strefy pozarowej. Nadmienia sie, ze wszystkie drzwi do tych
pomieszczefi zostaly wymienione na nowe, stad wnioskuje sig¢ o brak
konieczno$ci wymiany istniejacych drzwi. Sa to pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, w ktérych drzwi wyposazone w samozamykacze, a dodatkowym
elementem uszczelniajacym beda uszczelki dymoszczelne, w ktére proponuje sig
wyposazy¢ istniejace drzwi.

Dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych w rozpatrywanym budynku zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami z wyjatkiem poddasza
przeznaczonego na cele biurowe, gdzie dlugo$é dojscia ewakuacyjnego bedzie
przekroczona o 2 m w stosunku do dopuszczalnej dtugosci 10 m. Biorac pod
uwage niewielkie przekroczenie oraz przeznaczenie poddasza na cele biurowe
ibrak przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ wnosi sig
o odstepstwo w tym zakresie.

Ponadto dla analizowanego budynku o powierzchni strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL II powyzej 750 m2 nie zapewnia si¢ ewakuacji
do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Biorac pod uwage, iz caly
budynek stanowi jedng strefe pozarowa zaliczang do kategorii ZL II oraz fakt, ze
na kondygnacjach poddasza oraz piwnicy nie przewiduje sie statego pobytu 0s6b
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ wnosi si¢ o odstepstwo w tym zakresie.
Powierzchnia parteru oraz I i Il pietra (sypialnie dla pensjonariuszy) facznie
wynosi 842,5 m?, co stanowi nieznaczne przekroczenie warto$ci 750 m2.

Z uwagi na drewniane stropy nad parterem oraz I i II pigtrem oraz
drewniang klatke schodowa K1 proponuje si¢ odstepstwo na brak
udokumentowanej klasy odpornoéci ogniowej REI 60 dla Kkonstrukcji
(parametr R) w/w stropéw. Stropy istniejace o grubosci ok. 28 cm. W ramach
dziatafi dostosowawczych przewiduje si¢ obudowanie wszystkich stropow
drewnianych plytami GKF o grubosci 15 mm, co pozwoli na ostonigcie
konstrukcji w/w elementéw. Nie ma mozliwosci zabezpieczenia biegow
i spocznikéw schodéw klatki K1 ptytami GKF z uwagi na brak odpowiedniej
wysokoéci, ktéra pozwolitaby na podwieszenie piyt od spodu. Ponadto
wyposazenie obiektu wsystem sygnalizacji pozarowej oraz czeSciowo
pomieszczenh w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne spowoduje, iz w przypadku
wykrycia pozaru system poinformuje personel oraz uzytkownikéw o zagrozeniu,
nastepnie zostang poinformowane stuzby ratownicze. Takie rozwigzanie pozwala
zakladaé, iz ewakuacja os6b nastapi bez zwloki czasowej spowodowanej
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konieczno$cia wykrycia pozaru ialarmowania o nim. Spowoduje to, iz czas
ewakuacji ulegnie skréceniu wstosunku do  warunkéw obecnych,
a nieudokumentowana klasa odpornoéci ogniowej dla konstrukcji stropéw nie
bedzie miata znaczacego wplywu, gdyz uzytkownicy znacznie szybciej opuszcza
obiekt w poréwnaniu z czasem, jaki bylby potrzebny w przypadku braku SSP
w budynku. Powyzsze rozwigzania oraz wyposazenie Klatki schodowej K1
przeznaczonej do ewakuacji w system oddymiania zapewni odpowiedni poziom
bezpieczefistwa oséb przebywajacych w obiekcie, a brak udokumentowanej klasy
odpornoéci ogniowej dla drewnianych stropéw i klatki nie wptynie negatywnie
na bezpieczeiistwo os6b przebywajacych w obiekcie.

Dla przedmiotowego obiektu nie zapewnia si¢ réwniez oddzielenia piwnicy
od pozostalej czeéci budynku (brak zamknigcia drzwiami oklasie EI 30
odpornoéci ogniowej). Powyzszy warunek nie zostanie speiniony z uwagi na
zastosowane polaczenie windg z kuchni pomiedzy piwnicg i parterem. Biorac pod
uwage powyzsze oraz kwalifikacje piwnicy jako strefe pozarowsa zaliczang do
kategorii ZL wnosi sie o odstepstwo w tym zakresie.

Analizowany budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne
z wezem poélsztywnym o $rednicy 25 mm. Projektowane hydranty wewngtrzne
znajdowa¢ sie beda na kazdej kondygnacji po wyjsciu z klatki schodowej
obejmujac zasiegiem cala kondygnacj¢. Jednakze z uwagi na brak zapewnienia
ochrony w/w hydrantami pomieszczei, do ktérych wejscia prowadza
bezposrednio z klatki K1 (obudowanej, oddymianej oraz zamknietej drzwiami
o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej) wnosi si¢ o odstepstwo, gdyZ spetnienie
powyzszych wymagani wigzaloby si¢ z instalowaniem hydrantéw wewnatrz
kazdego pomieszczenia.

Przyjeta koncepcja dzialan przystosowawczych, zamiennych uwzglednia
stan istniejagcy i mozliwe przebudowy ze ~wzgledéw technicznych
i ekonomicznych. Niespelnienie wszystkich wymagah w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych zostalo zréwnowazone w ramach
dzialafi zamiennych. Zaproponowane rozwigzania takie jak zapewnienie
dodatkowej alternatywnej mozliwosci ewakuacji pensjonariuszy z podestu na
I pietrze oraz zastosowanie systemu przyZywowego przy Y6zkach pozwalaja na
stwierdzenie, iz warunki ewakuacji w stosunku do stanu istniejacego ulegaja
znacznej poprawie izapewniaja akceptowalny poziom bezpieczefstwa
pozarowego.
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9. Wnioski w kontekécie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autor6w ekspertyzy
zapewnia whaéciwy i akceptowalny poziom bezpieczeiistwa 0s6b.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia W drodze
postanowienia  wydanego przez  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu oraz
opracowaniu dokumentacji budowlane;j.

3) Wdrozenie systeméw bezpieczenstwa pozarowego wymaga projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie:

Zataczniki: . RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
1) Plan zagospodarowania dziatki - rys. nr 1 mgr inz. Mirg uba
2\ Rz K o 2 wspecjglno_écu kol o-budowlane]
} Rzut piwnicy- rys. nr obejmujacej pro ie | Wykonawstwo
Nr upr. RZE/XI040/08 i RZE/X/0004/17

3) Rzut parteru - rys. nr3

4) Rzutl pietra -rys.nr 4

5) Rzutll pietra-rys.nr5

6) Rzut poddasza -rys.nr6

7) Przekrdj-rys.nr7

8) Dokumentacja fotograficzna

tel. 695 55 66 54
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