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Poznan, dnia &/ paZdziernika 2018 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.5595.321.2.2018
POSTANOWIENIE Nr 321-1/2018

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 620) w zwigzku z § 1 ust. 2
rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr:109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyza techniczna
okre$lajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa : pozarowego
dla budynku Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowanego we Wrzesni przy ul. Szkolnej
25", sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego Pana Mirostawa Sztube oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Panig Matgorzate Pilch, z okreslonym
nastepujgcym wskazaniem:

— zachowaniem pomieszczen do ktorych wejscia prowadza bezposrednio z klatki
schodowej (K1), bez zapewnienia ochrony hydrantami wewnetrznymi z wezem
pétsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zastepczych, wskazanych

w pkt. 7 ,Ekspertyzy technicznej ..." {j.:

— wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong
w pomieszczeniu catodobowego dozoru;

— wyposazenia drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen (jadalni, $wietlicy i kaplicy
na parterze, | i ll pietrze) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej
5Ix;

— zapewnienia mozliwosci ewakuacji poprzez schody zewnetrzne SZ3 prowadzgce
z Il pietra na | pietro;

— wyposazenia drzwi do pomieszczen sanitarnych w obrebie klatki schodowej K1
w uszczelki dymoszczelne oraz samozamykacz,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposoéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Maciej Wojciech Beser dziatajgc na podstawie upowaznienia dyrektora Domu
Pomocy Spotecznej we Wrzesni, skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
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Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) przedstawionych w ,Ekspertyzie techniczne;j...”.

Wielkopolski Komendant Wojewé6dzki Paristwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
dokumentacji, postanowit zaakceptowa¢ przedstawione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego rozwigzania, umozliwiajgce
dostosowanie obiektu do wymagar ochrony przeciwpozarowe;. =

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczerstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuije, ze:
— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych

i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw ochrony przeciwpoZarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Ekspertyzg techniczng ..

- po wykonanlu wszystkich zalecen zawartych w przedmlotowej .Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkéw niniejszego postanowienia, nalezy pisemnie poinformowac

Komendanta POW|atowego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wrzesni.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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Poznan, dnia -, pazdziernika 2018 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WpJEW()DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.56595.321.1.2018

POSTANOWIENIE Nr 321/2018

Dziatajgc na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Panstwowej Strazy Pozarnej (t Dz. U. z 2018 r. poz. 1313) w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017, poz. 2285), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyza techniczna
okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego dia
budynku Domu Pomocy Spolecznej zlokalizowanego we Wrzesni przy ul. Szkolnej 257,
sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego Pana Mirostawa Sztube oraz do spraw
zabezpieczeh przeciwpozarowych Panig Maltgorzate Pilch, z okreslonymi w pkt. 6.3
nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych
do 3 oséb o minimalnej szerokosci — 0,70 m oraz drzwi z pomieszczen przeznaczonych
dla wiecej niz 3 os6b o minimalnej szerokosci — 0,79 m;

2. zachowaniem drzwi wieloskrzydtowych prowadzacych z pomieszczenia kaplicy
do pomieszczenia $wietlicy na | pietrze o minimalnej szerokosci nieblokowanego
skrzydta wynoszacego — 0,64 m;

3. zachowaniem przejscia ewakuacyjnego (parter) przeznaczonego do ewakuacji 3 osob
zawezonego do szerokosci — 0,71 m;

4. zachowaniem drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o minimalne;j
szerokosci— 0,91 m;

5. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych (ewakuacja do 20 os6b) zawezonych
do minimalnej szerokosci — 0,8 m;

6. zachowaniem drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z pomieszczen na poziomie piwnicy
o minimalnej wysokosci — 1,84 m;

7. zachowaniem drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen na | i Il pietrze
(jadalnia i swietlice) otwieranych przeciwnie do kierunku ewakuaciji;

8. zachowaniem drzwi przesuwnych na drodze ewakuacyjnej (pomieszczenie zmywalni na
parterze) bez mozliwosci automatycznego otwarcia w przypadku powstania pozaru;

9. zachowaniem drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku (DZ1) otwieranych
przeciwnie do kierunku ewakuacji;

10. zachowaniem droéi ewakuacyjnej] w poziomie piwnicy zanizonej do minimalnej
wysokosci — 1,90 m;

11. zachowaniem drewnianej klatki schodowej K1 o parametrach:

— biegbébw o minimalnej szerokosci — 1,02 m;

— spocznikéw o minimalnej szerokosci — 1,18 m;

— stopnio maksym_alnej wysokosci — 0,165 m; -\
— warunek 2h+s = 0,65 do 0,67 m; :
— bez wymaganej kiasy odpornosci ogniowej; .

12. zachowaniem schodéw wewnetrznych SW1 o minimalnej szeroko$ci spocznika
wynoszgcego — 0,55 m;
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13. zachowaniem schodéw zewnetrznych SZ1 o parametrach:

— spocznika przy drzwiach DZ1 o minimalnej szerokosci — 0,98 m;
— stopni o maksymalnej wysokosci — 0,16 m;

14. zachowaniem schodow zewnetrznych SZ3 o parametrach:

biegdébw o minimalnej szerokosci — 1,17 m;

spocznikéw o minimalnej szerokosci — 1,35 m;

stopni o maksymalnej wysokosci — 0,17 m;

stopni w jednym biegu — 11;

15. zachowaniem braku mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowe;
na tej samej kondygnac;ji;

16. zachowaniem poziomu piwnicy bez wydzielenia pozarowego od pozostatej czgsci
budynku drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30;

17. zachowaniem stropéw miedzykondygnacyjnych bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej;

18. zachowaniem usytuowania analizowanego budynku od budynku na sgsiedniej dziatce
w odlegtosci — 3,8 m;

19. zachowaniem dojécia ewakuacyjnego z poddasza o maksymalnej dtugosci — 12 m;

20. zachowaniem w obrebie wydzielonej pozarowo klatki schodowej K1 drzwi
do pomieszczen sanitarnych bez zamknigcia w klasie odpornoéci ogniowej El 30;

|

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych nastepujgcych rozwigzan zamiennych,
wskazanych w pkt. 7 ,Ekspertyzy technicznej ..." 1j.:

- wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong
w pomieszczeniu catodobowego dozoru;

— wyposazenia drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen (jadalni, $wietlicy i kaplicy
na parterze, | i Il pietrze) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej
51x;

— zapewnienia mozliwosci ewakuacji poprzez schody zewnetrzne SZ3 prowadzgce
z |l pietra na | pietro;

— wyposazenia drzwi do pomieszczen sanitarnych w obrebie klatki schodowej K1
w uszczelki dymoszczelne oraz samozamykacz,

wyraza sie zgode
na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposoéb niz podany
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przy jednoczesnym

zrealizowaniu pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie technicznej .. oraz
wymagan wynikajgcych z oboWiazujqcych przepisow ochrony przeciwpozarowej i norm.

Uzasadnienie
Pan Maciej Wojciech Beser dzialajgc na podstawie upowaznienia dyrektora Domu
Pomocy Spotecznej we Wrzeséni, skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2017, poz. 2285)
przedstawionych w ,,Ekspenyiie technicznej...”.
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Wielkopolski Komendant Wojewédzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu

dokumentacji, postanowit zaakceptowaé przedstawione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczern przeciwpozarowych rozwigzania, umozliwiajgce dostosowanie obiektu
do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne uznano, ze zapewniony zostanie

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektébw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wylacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

pozostate, ewentualne nieprawidlowosci niewymienione w postanowieniu wymagaija
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywacé tacznie z ,Ekspertyzg techniczng ...”,

po wykonaniu wszystkich zalecer zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie technicznej
...” iwarunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wrze$ni.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtownego

Paristwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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Ekspertyza techniczna — 1 egz.
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